INSTRUCTIUNI DE OPERARE

· Desurubati capacul fierului, umpleti rezervorul cu apa si insurubati capacul la loc.

· Introduceti priza cablului de alimentare intr-o mufa potrivita pentru voltajul indicat pe placuta dispozitivului. Mufa trebuie OBLIGATORIU prevazuta cu impamantare pentru siguranta si eficienta; in cazul in care nu aveti  sau nu sunteti sigur contactati un electrician pentru a verifica priza.

· Apasati pe pozitia I a butoanelor luminioase pentru a porni fierul si boilerul.

· Dupa cateva minute, indicatorul luminos de atentionare se va aprinde anuntand ca boilerul est gata pentru calcarea cu aburi.

· Fixati temperatura (cod 5) pe setarea ceruta de stofa, termostatul intern va dezvolta temperatura corecta pentru stofa ce va fi calcata.

· Apasati butonul de aburi (butonul rosu A7P) pentru calcarea cu aburi.

· Cand nu mai sunt aburi si nici apa in rezervor, lumina de atentionare va ramane aprinsa si nu vor mai fi aburi.

· E nevoie de aprox 20/25 minute (aproximativ timpul de racire al boilerului) inainte de umplerea rezervorului din nou si inceperea calcarii.

ATENTIE

Dupa multi ani de experienta in domeniul fierului de calcat, pentru a imbunatati performantele si calitatea produsului, cu ajutorul sugestiilor clientilor nostri,am observat ca performantele si rezultatele fierului de calcat sunt mai bune daca sunt respectate cateva mici trucuri.

· Umplerea boilerului: va recomandam sa folositi apa de la robinet, fara sa adaugati alte lichide, sa o turnati incet prin palnie incat sa nu amestecati eventualele depuneri calcaroase din rezervor, nu intoarceti boilerul cu susul in jos in nici un caz, altfel masa calcaroasa va obstructiona gurile de aburi si va pata stofa. Daca respectati aceste instructiuni curatarea rezervorului nu va fi necesara decat dupa cativa ani de folosire.

· In timp ce operatorul asteapta ca aburul sa fie gata, dupa trei minute de la pornire, fierul este gata pentru calcarea uscata.

· Rotita de pe fier indica temperatura de calcare in doua pozitii: uscat, calca la o temperatura de aproximativ 90 grade C fara abur; cu abut: calca cu o emisie constanta de abur. Caldura maxima disponibila este obtinuta ajustand rotita intre bumbac si lenjerie; desi aburul nu este usor sesizabil din cauza caldurii excesive (aprox 180 grade C), debitul este constant si echilibrat.

· Operatorul nu trebuie sa lasae fierul nesupravegheat cat timp aceste este conectat la curent.

· De fiecare data cand reumpleti rezervorul, scoateti fierul din priza. Cand folositi fierul prima data, poate emite un miros care va disparea in timp; acesta este cauzat de normalizarea materialelor componente si nu strica fierul.

· Nu directionati aburul fierbinte spre oameni animale sau alte parti din camera, prize, butoane.

· Curatati o carpa uscata pentru curatarea exterioara a fierului.

· Cand butonul de pornire ON (cod A68) este apasat si pentru primele 2/3 minute rotita de temperatura trebuie pozitionata pe “WOOL”. Dupa acest timp puteti ajusta pentru setarea dorita (bumbac, lenjerie).

· Nu inlaturati sau desuruba capacul boilerului in timp ce calcati, si in orice caz inainte de a inlatura capacul verificati sa nu mai fie aburi.

· Capacul (cod A130), termostatul de siguranta (cod A56), fitilul fierului (A97T) si cablul de alimentare (cod A70) trebuie inlocuite doar de producator sau de service-ul tehnic sau de catre o persoana cu calificare similara pentru a evita orice riscuri.

VA RECOMANDAM SA CITITI INSTRUCTIUNILE DE OPERARE 

PENTRU O UTILIZARE CORECTA A PRODUSELOR

Cand porniti fierul (cod A68) si pentru primele2-3 minute dupa ce ati inceput sa calcati, rotita de temperatura (cod A5) trebuie sa fie setata pe “WOOL”, dupa acest timp puteti folosi setarea dorita.

1. CUM SA UMPLETI REZERVORUL

Turnati apa calda fara alte lichide, turnati usor in palnie astfel incat sa nu miscati depozitele calcaroasecare sunt pe fundul boilerului. NU FOLOSITI APA DISTILATA SAU INDULCITA.

2. ASTEPTAND ABURUL

Umpleti boilerul si apasati butoanele luminoase, duap cateva minute ( 10/15 min pentru 1,2 l, 15/20 min pentru 1,8 l, 25/30 min pentru 2,3 l) indicatorul central va lumina; doar dupa ce a luminat o data puteti folosi fierul cu aburi.

Puteti de asemenea sa calcati fara sa umpleti boilerul cu apa, in acest caz veti putea calca rapid, trebuie doar sa masurati apa si sa procedati cum am mentionat mai sus).

Nu uitati:

-1 litru de apa va da o autonomie de calcat de 1-2 ore.

- 1,5 litri de apa va da o autonomie de calcat de 1,5 – 2,5 ore.

3. ATENTIONARI GENERALE DE URMAT LA SFARSITUL SESIUNII DE CALCAT

Nu desurubati capacul pentru a fae aburul sa iasa la sfaristul, nu intoarceti generatorul cu susul in jos pentru a arunca restul de apa.

4. DACA SE TERMINA APA

Daca apa se termina in timp ce calcati, trebuie sa asteptati 20/25 minute pentru a umple boilerul (fara sa desurubati capacul si fara sa faceti aburul sa iasa); aceasta perioada de timp este necesare pentru racirea genratorului. Dupa acest timp puteti umple generatorul conform punctului 1.

5. CALCAREA CU ABURI

Temperatura optima de calcare poate  fi atinsa cu indicatorul de temperatura pe “COTTON” (aprox 160 grade). Daca doriti sa calcati stofe de nylon, matase trebuie sa scadeti temperatura de calcare. Cand efectuati aceasta operatiune nu folositi aburul deoarece aburul nu a atins inca temperatura de a produce abur si daca apasati butonul de abur, va iesi apa si va produce depozite calcaroase care pot bloca gaurile de pe talpa.

6. CALCAREA FARA ABUR

Trebuie doar pornit fierul sa ajustati temperatura, si veti putea incepe sa calcati fara abur.

Temperaturile optime de calcare pentru diverse stofe sunt marcate cu urmatoarele simboluri:

● nylon

●● matase

●●● lana

●●●● bumbac

●●●●● rufarie

TOATE MODELELE 1800r, 2300r SI 5000s SUNT ECHIPATE CU DISPOZITIV DE SCOATERE A APEI PENTRU O CURATARE MAI BUNA A REZERVORULUI DE APA

PENTRU A CURATA REZERVORUL DE APA ASTEPTATI SA SE RACEASCA FIERUL SI APOI URMATI INSTRUCTIUNILE:

1. scoateti fierul din priza.

2. puneti un recipient mic in pozitie fixa chiar sub garnitura de scoatere a apei care se afla la capatul fierului.

3. desurubati capacul de sub fier prin folosirea cheii hexagonale CH 19.

4. umpleti rezervorul boilerului cu apa din teava de scoatere a apei si apoi goloiti rezervorul pentru a scoate si eventuale depozite de calcar.

5. goliti rezervorul boilerului complet.

6. insurubati capacul garniturii.
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