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1. COMPONENTELE MASINII  
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1. Antena 

2. Maner transport 

3. Buton de tensionare ata ac stang (portocaliu) 

4. Buton de tensionare ata ac drept (albastru) 

5. Buton tensionare graifar superior (verde) 

6. Buton tensionare graifar inferior (rosu) 

7. Buton reglare graifar cusatura lant (maro) 

8. Placa surfilat ingust 

9. Placa pentru cusatura tubulara 

10. Carcasa graifar 

11. Buton pornit/oprit 

12. Buton reglare pas cusatura 

13. Volanta 

14. Suport papiota/ata 

15. Adaptor pentru conuri mari 

16. Ax (pe care se pune ata) 

17. Recipient deseuri 

18. Tija ridicare piciorus 

19. Buton ajustare a transportorilor (pentru incretire) 

20. Buton reglare latime surfilat 

21. Buton reglare presiune piciorus 
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2. ACCESORII  

       

1. Surubelnita mare       

2. Cutit (fix) 

3. Antrenor/Desfasurator ata 

4. Plasa anti-desirare/anti-alunecare a atei 

5. Pompita de ulei 

6. Surubelnita mica 

7. Penseta 

8. Set ace 

9. Periuta 

10. Suport bobina 

11. Recipient deseuri 

12. Carcasa masinii 

13. Convertor pentru 2 fire 
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PAGINA 8 

4. CUM SA DESCHIDETI CAPACUL INFIRARE GRAIFARE  

Opriti dispozitivul. Impingeti capacul spre dreapta.  

Trageti de capac in jos, spre d-voastra. Capacul trebuie inchis cand coaseti.   

  

5. PARTI COMPONENTE       

1. Graifar superior   
2. Cutit mobil superior   
3. Piciorus presor   
4. Pozitie fixa a cutitului inferior   
5. Graifar inferior  

6. Graifar pentru cusatura lant  
7. Parghie pentru surfilat ingust   
8. Tija graifarului superior  

 

6. PREGATIREA MASINII INAINTE DE COASERE  

Introduceti masina in priza. Introduceti firul de curent in priza.  
Apasati ñl ñpentru ñONò, apasati "O" pentru "OFF". Pentru a porni masina  
si pentru a controla viteza  apasati pedala. Cu cat apasati pedala 
mai tare cu atat masina va coase mai repede. Pentru a opri  
masina din cusut, luati piciorul de pe pedala. 
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7. SCOATEREA SI INLOCUIREA  RECIPIENTULUI PENTRU DESEURI 

Inlocuirea - Introduceti cutia sub carcasa graifarului.  

Asigurati-va ca partea  stanga a cutiei pentru este montata  

aproape de cutit. 

 

 

 

 

 

 

Scoaterea - Pentru a o indeparta, trageti-o spre exterior,  

asa cum va este prezentat.  

 



4 
 

PAGINA 10 

8. INFIRAREA MASINII       

Pregatiti antena  

Scoateti antena/suportul pentru fire din Styrofoam si  

introduceti-o asa cum va este prezentat in imagine. 

Intindeti la maxim antena. 

Centrati antena deasupra suportul/ax-ului pentru papiote. 

Puneti  firele  peste adaptori pe suportul pentru papiote. 

 

 

Plasa anti-alunecare/desirare a atei 

Folositi aceasta plasa cand lucrati cu fire sintetice,  

pentru a nu aluneca/desira firul de pe papiota/con. 

 

 

 

 

Desfasurator ata 

Potriviti desfasuratorul de ata pe papiota asa cum va este 

prezentat in imagine.  
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9. CUM SA DEZACTIVATI  ACTIUNEA CUTITUL MOBIL SUPERIOR  

Opriti masina. 

Plasati cutitul mobil intr -o pozitie nelucratoare 

Deschideti capacul de infirare graifare.  

Impingeti suportul cutitului mobil spre dreapta  

cat de mult puteti. Rasuciti sustinatorul/suportul in sens 

invers acelor  de ceasornic, pana cand cutitul ajunge intr-o  

pozitie de blocare. 
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Plasati cutitul mobil intr -o pozitie de lucru     

Deschideti capacul de infirare graifare.  

Impingeti suportul cutitului mobil  spre dreapta  

cat de mult puteti. Rasuciti sustinatorul/suportul in sensul 

acelor  de ceasornic, pana cand cutitul ajunge intr-o  

pozitie de lucru. 
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10. CONVERTIREA GRAIFARULUI SUPERIOR LA CONVERTORUL CU 2 FIRE  

Opriti masina. 

Cand nu infirati graifarul superior, convertorul cu 2 fire trebuie 

Introdus in ochiul graifarului superior. 

 

Utilizarea convertorului cu 2 fire 

Pentru a activa convertorul cu 2 fire, introduceti partea ascutita, in ochiul  

graifarului superior. 

Un punct ridicat aflat in gaura convertoruuli cu 2 fire trebuie introdus si fixat in ochiul 

convertorului cu 2 fire. 

Cand folositi graifarul superior, convertorul cu 2 fire trebuie decuplat. 

 

Dezactivati actiunea graifarului superior 

Pentru a decupla convertorul cu 2 fire, ridicati manerul graifarului superior,  

asa cum va este prezentat in imaigne. 
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11. CUSATURA OVEREDGE STANDARD SI TIV RULAT  

 

Cusatura overedge standard 

Setati latimea cusaturii miscand butonul spre ñNò, pentru  

a muta latimea cusaturii la cusatura overedge standard.  
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Tiv rulat  

 

Impingeti spreòRò, pentru surfilarea ingusta. 
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12. CUM SA SCOATETI SI SA INTRODUCETI ACELE  

 

Pozitia acului ï pot fi introduce 5 ace, dar doar 1, 2, 3 ace sunt folosite 

pentru coasere. 

Scoaterea acelor - Deconectati masina din priza inainte de a scoate acele. 

Invartiti de volanta spre dumneavoastra, pana cand acele ajung intr-o  
pozitie superioara. Puneti o bucata de material gros sub piciorusul  
presor.Coborati acele la jumatate in material. Desurubati, dar nu  
scoateti suruburile cu surubelnita. Tineti acele cu degetele si ridicati 
tija acului. Acele vor ramane in material. 
A. acul stang pentru cusatura overedge 
B. acul drept pentru cusatura overedge 
C. acul stang pentru cusatura de acoperire 
D. acul din mijloc pentru cusatura de acoperire 
E. acul drept pentru cusatura de acoperire.  
 
Introducerea acelor - Tineti acul cu suprafata plana spre spate.  
Introduceti acul in suportul pentru ac. Cand introduceti un ac, daca  
mai intai il lasati in jos in placa pentru surfilat ingust, se va alinea cu suportul  
pentru ac. 
Nota! Cand introduceti acele in suportul A sau B este necesar sa slabiti  
ambele suruburi A si B. Dupa ce ati introdus acele, strangeti ambele 
suruburi. 
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PAGINA 15 

 

13. INFIRAREA MASINII  

 
Diagrama infirarii: cusatura overlock si cusatura de intarire 
In interiorul capacului pentru infirarea graifarelor se gaseste 
o diagram/schita a infirarii masinii. Infirati masina de la 1-5,  
asa cum va este prezentat in imagine. 
 
 
 
 
 
 
Codul de culori: cusatura overlock si cusatura de intarire 

1. Fir graifar superior ï verde 
2. Fir graifar inferior ï rosu 
3. Fir graifar inferior cusatura lant ï maro 
4. Fir ac drept ï albastru 
5. Fir ac pentru cusatura lant ï portocaliu 

 
 
 
 
 
Diagrama infirarii: cusatura de acoperire 
In interiorul capacului pentru infirarea graifarelor se gaseste 
 o diagram/schita a infirarii masinii. Infirati masina de la 
 1-4, asa cum va este prezentat in imagine. 
 
 
 
 
 
Codul de culori: cusatura de acoperire 

1. Fir graifar cusatura de acoperire ï maro 
2. Fir ac drept ï verde 
3. Fir ac mijloc ï albastru 
4. Fir ac stanga ï portocaliu 
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PAGINA 16 

 

Infirarea masinii in mod corect 

Atentie! Opriti masina. 

 

1. Infirarea graifarului superior (verde)  

Infirati graifarul superior de la 1-9. Ridicati piciorusul presor 

pentru a elibera tensiunea discurilor. Treceti firul din spate in 

fata prin ghidajul pentru infirarea 1. 

 

 

 

 

 

 

Infirati ghidajul pentru infirare, tragand de fir catre stanga, pana 

cand ajunge sub ghidaj.Apoi trageti firul de-a lungul butonului  

prin partea dreapta, asa cum va este ilustrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat timp tineti firul cu degetele, treceti-l printre discurile 

de tensiune si trageti de fir in jos, pentru a fi siguri ca firul 

este intre discurile de tensiune 3. 
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Infirati zona graifarului urmarind ghidajul pentru infirare,  

a codurilor de culori verde (4~9). Infirati gaura graifarului  

superior din fata spre spate 9. Asigurati-va ca firul a trecut 

 prin spatele graifarului inferior. Trageti aproximativ 10 cm 

 (4 inch) de fir prin graifar si treceti-l prin spatele placutei de 

 surfilat ingust. 
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2. Infi rarea graifarului inferior (rosu)  

Infi rati graifarul inferior de la 1~10.  

 

Ridicati piciorusulde presare, pentru a elibera discurile de tensiune. 

 

 

 

 

 

 

Trageti firul din spate in fata, prin ghidajul pentru infirare 1. 

 

 

 

Infirati ghidajul pentru infirare, tragand de fir catre stanga, pana 

cand ajunge sub ghidaj.Apoi trageti firul de-a lungul butonului  

prin partea dreapta, asa cum va este ilustrat. 
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Cat timp tineti firul cu degetele, treceti-l printre discurile 

de tensiune si trageti de fir in jos, pentru a fi siguri ca firul 

este intre discurile de tensiune 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Invartiti de volanta spre dumneavoastra, pana cand graifarul 

inferior se extinde cu 5-10 mm, de la marginea placii pentru 

surfilat ingust. 

Infirati zona graifarului urmarind ghidajul pentru infirare,  

a codurilor de culori rosu (4~10). 
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Trageti firul usor cu penseta de la stanga la dreapta 

ghidajului pentru infirare 4.  

Trageti firul usor cu penseta din fata in spatele  

ghidajului pentru infirare 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Infirati ochiul graifarului (A) din fata spre spate. 

Trageti aproximativ 10 cm (4 inch) de fir.  

Pozitia firului va fi in forma de V (B).  

Tineti coada firului cu mana stanga si trageti  

parghia firului (C) in sus (D). 
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3. Infirarea graifarului pentru cus atura lant/ cusatura de acoperire (maro) 

 

Infirati graifarul pentru cusatura lant/cusatura de acoperire 

asa cum va este prezentat in imagine 1~11. 

 

 

 

 

 

 

Ridicati piciorusul presor, pentru a elibera discurile de tensiune. 

 

 

 

 

Treceti firul din spate in fata prin ghidajul pentru infirare 1. 

 

Infirati ghidajul pentru infirare, tragand de fir catre stanga, pana 

cand ajunge sub ghidaj. Apoi trageti firul de-a lungul butonului  

prin partea dreapta, asa cum va este ilustrat. 
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Cat timp tineti firul cu degetele, treceti-l printre discurile 

de tensiune si trageti de fir in jos, pentru a fi siguri ca firul 

este intre discurile de tensiune 3. 

 

 

 

 

 

 

PAGINA 20 

 

Invartiti volanta spre dumneavoastra pana cand graifarul  

pentru cusatura lant se exintinde 10 mm de la placa pentru 

surfilarea ingusta.  

Infirati zona graifarului, urmarind codul de culori maro 4~11. 

 

 

 

 

 

Puneti firul cu penseta prin ghidajul pentru infirare 4. 

 

Puneti firul cu penseta prin fata gaurii ghidajului pentru infirare 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Infirati ochiul graifarului (A) din fata spre spate. 

Trageti aproximativ 10 cm (4 inch) de fir prin graifar. 

Pozitia firului va fi in forma de V (B).  

Tineti coada firului cu mana stanga si trageti  

parghia firului (C) in sus (D). 

 

 

 

4. Infirarea acului drept pentru cusatura overedge (albastru) 

 

Infirati acul drept asa cum va este indicat, 1~9.  

Ridicati picorusul presor, pentru a elibera discurile de tensiune. 
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PAGINA 21 

 

Treceti firul din spate in fata prin ghidajul pentru infirare 1. 

 

 

 

 

Infirati ghidajul pentru infirare, tragand de fir catre stanga, pana 

cand ajunge sub ghidaj. Apoi trageti firul de-a lungul butonului  

prin partea dreapta, asa cum va este ilustrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat timp tineti firul cu degetele, treceti-l printre discurile 

de tensiune si trageti de fir in jos, pentru a fi siguri ca firul 

este intre discurile de tensiune 3. 

 

 

 

 

 

 

Continuati sa infirati punctele 4~8. 

Inainte de a infira ochiul acului, treceti usor firul pe langa 

ghidajul pentru infirare, care se afla deasupra clemei acului. 
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Infirati acul drept 9. 

Pozitia firului trebuie sa fie in spatele ghidajului pentru infirare. 

Trageti aproximativ 10 cm (4 inch) de fir, prin ochiul acului,  

prin spatele masinii. 

Puneti firul in spate, sub piciorusul presor. 
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5. Infirarea acului pentru cusatura  lant (portocaliu) 

 

Infirati acul stang asa cum va este indicat, de la 1~9. 

 

Ridicati piciorusul presor, pentru a elibera discurile de tensiune. 

 

 

 

 

 

 

 

Treceti firul din spate in fata prin ghidajul pentru infirare 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Infirati ghidajul pentru infirare, tragand de fir catre stanga, pana 

cand ajunge sub ghidaj. Apoi trageti firul de-a lungul butonului  

prin partea dreapta, asa cum va este ilustrat. 
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Cat timp tineti firul cu degetele, treceti-l printre discurile 

de tensiune si trageti de fir in jos, pentru a fi siguri ca firul 

este intre discurile de tensiune 3. 

 

 

 

 

Continuati sa infirati punctele 4~8. 

 

Inainte de a infira acul, treceti firul prin spatele ghidajului 
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pentru infirare, situat in partea de jos a clemei acului. 

 

Inainte de a infira acul, asigurati-va ca firul este in fata 

ghidajului pentru infirare, situat in partea de jos a clemei acului. 

Infirati acul stang 9. 

Pozitia firului trebuie sa fie in spatele ghidajului pentru infirare. 

Trageti aproximativ 10 cm (4inch) de fir prin ochiul acului, pentru a atarna liber. 

Puneti firul in spate, sub piciorusul presor. 

 

 

PAGINA 24 

 

6. Infirarea acelor pentru cusatura de acoperire 

(1) Infirarea acului stang pentru cusatura de acoperire (portocaliu) 

 

Infirati acul stang pentru cusatura de acoperire/ cusatura lant, asa cum 

va este ilustrat 1~9. 

Ridicati piciorusul presor, pentru a elibera discurile de tensiune. 

 

 

 

 

 

 

 

Treceti firul din spate in fata, prin ghidajul pentru infirare 1. 

 

 

 

Infirati ghidajul pentru infirare, tragand de fir catre stanga, pana 

cand ajunge sub ghidaj. Apoi trageti firul de-a lungul butonului  

prin partea dreapta, asa cum va este ilustrat. 

 
 

 

Cat timp tineti firul cu degetele, treceti-l printre discurile 

de tensiune si trageti de fir in jos, pentru a fi siguri ca firul 

este intre discurile de tensiune 3. 
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PAGINA 25 

 

Continuati sa infirati punctele 4~8. 

Inainte de a infira acul, asigurati-va ca firul este in fata 

ghidajului pentru infirare, situat in partea de jos a clemei acului. 

 

 

 

 

 

Infirati acul stang 9. 

Trageti aproximativ 10 cm (4 inch) de fir prin ochiul acului.  

Pozitionati firul in spate, sub piciorusul presor. 

 

 

 

 
(2) Infirarea acului din mijloc pentru cusatura de acoperire/cusatura lant (albastru)  

 

 
 
Infirati acul din mijloc pentru cusatura de aoperire/ cusatura lant 1~9. 
Ridicati piciorusul presor, pentru a elibera discurile de tensiune. 
 
 
 
 

 

PAGINA 26 

Treceti firul din spate in fata prin ghidajul de infirare 1. 
 
 
 
Infirati ghidajul pentru infirare, tragand de fir catre stanga, pana 

cand ajunge sub ghidaj. Apoi trageti firul de-a lungul butonului  

prin partea dreapta, asa cum va este ilustrat. 

 
 
Cat timp tineti firul cu degetele, treceti-l printre discurile 

de tensiune si trageti de fir in jos, pentru a fi siguri ca firul 
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este intre discurile de tensiune 3. 

 

Continuati  sa infirati punctele 4~8. 

Inainte de a infira acul, asigurati-va ca firul este in fata 

ghidajului pentru infirare, situat in partea de jos a clemei 

acului, pentru cusatura de acoperire si cusatura lant. 
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Infirati acului din mijloc 9. 

Trageti aproximativ 10 cm (4 inch) de fir prin ochiul acului prin spatele masinii. 
Trageti firul prin spate, sub piciorusul  presor. 
 
 
 
 

(3) Infirarea acului drept, pentru cusatura de acoperire. (Verde) 
 
Infirati acul drept pentru cusatura de acoperire asa cum va este 
prezentat in imagine 1~9. 
Ridicati piciorusul  presor, pentru a elibera discurile de presiune. 
 

 
 
 
 
 
Treceti firul din spate in fata, prin ghidajul pentru infirare 1. 
 
 
 
 
Infirati ghidajul pentru infirare, tragand de fir catre stanga, pana 

cand ajunge sub ghidaj. Apoi trageti firul de-a lungul butonului  

prin partea dreapta, asa cum va este ilustrat. 
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PAGINA 28 
 
Cat timp tineti firul cu degetele, treceti-l printre discurile 
de tensiune si trageti de fir in jos, pentru a fi siguri ca firul 
este intre discurile de tensiune 3. 

 

 

 

Continuati sa infirati punctele 4~8. 

Inainte de a infira acul, asigurati-va ca firul este in fata 

ghidajului pentru infirare, situat in partea de jos a clemei 
acului, pentru cusatura de acoperire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infirati acul drept 9. 
Trageti aproximativ 10 cm (4 inch) de fir prin spatele masinii. 
Puneti firul in spate sub piciorusul presor. 
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14. CUM SA SCHIMBATI FIRELE  
 
Pentru a schimba tipul/culoarea firului, taiati firul aproape de papiota/bobina. 
 
 
 

 

 

Puneti un nou fir pe suport. 

Legati noul fir cu vechiul fir printr-un nod. Taiati firul 2-3 cm (1 inch)  

lungime.Daca ati taiat prea scurt, firele pot ramane nelegate. 

Trageti de ambele fire pentru a testa siguranta nodului. 

Ridicati piciorusul presor, pentru a elibera discurile de tensiune. 
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Trageti firele prin masina unul cate unul. 
Daca firele nu se trag usor, verificati sa nu fie incurcaturi pe ghidul 
pentru infirare sau bucle sub suportul de fire.  
Cand trageti firul prin ace, opriti cand nodul se afla in fata acului. 
Taiati firul si bagati-l in ac. 
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15. AJUSTAREA LUNGIMII CUSATURII  
 
Butonul pentru setarea lungimii cusaturii ar trebui setat pe N. 
Ajustati lungimea cusaturii la N~4, atunci cand coaseti materiale grele. 

Ajustati lungimea cusaturii la 2-N pentru materiale usoare, pentru a obtine 

cusaturi excelente fara cute. 
 
 

16. AJUSTAREA LATIMII CUSATURII  
 
Latimea cusaturii overedge, poate fi obtinuta prin repozitionarea pozitiei acului, dar si cu ajutorul 
butonului pentru ajustarea latimii. 
 
Ajustarea latimii prin schimbarea pozitiei acului 
 

Ajustarea latimii cusaturii overedge poatefi obtinuta prin schimbarea pozitiei acului. 
 

a) cand folositi  acul 
stang................................. 

6 mm 

 
(15/64 
inch) 

b) doar acul 
drept.................... 4 mm 

 
(10/64 
inch) 

c) acul pentru cusatura 
lant................. 8.8 mm 

 
(11/32 
inch) 

 
Ajustarea latimii cu butonul de ajustare 

 
a) cand folositi acul 
stang............................... 

5 ~ 7 mm 

 
(13/64 ~ 17/64 
inch) 

b) doar acul 
drept............ 3.0 ~ 5.0 mm 

 
(1/8 ~ 3/16 
inch) 

c) acul pentru cusatura 
lant............ 7.8 ~ 9.8 mm 
 5/16 ~ 3/8inch  
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Ajustarea latimii cu ajutorul butnului  
 
Asa cum va este prezentat in imagine, rotiti in sensul opus 
acelor de ceasornic, pentru a creste latimea de taiere, si 
in sensul acelor de ceasornic pentru a reduce latimea de taiere. 
 
 
 
 
 
 

17. AJUSTAREA PRESIUNII PICIORUSULUI PRESOR 

 
Presiunea piciorusului  presor  a acestei masini este pre-ajustata din 
fabrica pentru a se potrivi la cusaturile de grosime medie. 
Cele mai multe materiale nu necesita o ajustare a presiunii 
piciorusului presor. Totusi  sunt cateva situatii, cand  
ajustarea este necesara, atunci cand coaseti materiale usoare sau grele. 
N ï normal, 1 ïpresiune usoara, 5 ïgrea 
Pentru tesaturi usoare, reduceti presiunea. 
Pentru tesaturi grele, cresteti presiunea. 
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18. TRANSPORTUL DIFERENTIAL  
 
Transportul diferential este un sistem care intinde sau 
Aduna/onduleaza/increteste tesatura, 
Raportul transportului diferential este de la 1:0.6~1:2.0. 
Folosirea transportului diferential este foarte eficient  
pentru intinderea materialului si pentru materiale 
taiate pe diagonala (bie). 
Butonul N ï ajustarea transportului diferential, setat  
pentru raportul 1:1 
 
 
 
Surfilarea la marginea materialului cu incretire 
 
Surfilarea la marginea materialului cu incretire este 
cea mai potrivita pentru maneci, coliere, corset fata spate,  
tiv la fusta, in intinderea materialelor elastic si jerseuri. 
 
 
 
Setarea butonului pentru transportul diferential pentru ondularea /incretirea materialului  
 
Setati butonul pentru ajustarea tansportului  
diferential mai jos de óNô. 
Setarea depinde de materialul pe care doriti  
sa coaseti, cat si de cantitatea de ondulari/incretirei. 
Testati mai intai pe o bucata de material 
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Surfilarea la marginea materialului cu intindere 
 
Surfilarea pe marginea materialului cu intindere este ideala 
pentru cusaturi decorative la gulere, maneci, tiv la fusta. 
 
 
 
 
Setarea butonului pentru intinderea materialului  
 
Butonul trebuie setat mai sus de literea ñNò. 
 
 
 
 
 
Pentru a coase o bentita, aplicati tensiune asupra materialului, 
tinand usor din fata si din spatele piciorusului presor. 
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19. Test de coasere 
 

Cand masina este infirata, aduceti/treceti toate 
firele peste placuta pentru surfilat ingust si usor 
la stanga, sub piciorusul presor. 
Tineti firele si aplicati o tensiune usoara. 
Rotiti de volanta spre dumneavoastra de 2 sau 3 ori,  
pentru a porni infirarea lantului. 
Slabiti piciorusul presor. 
Continuati sa tineti lantul, si apasati pe pedala,  
pana cand lantul este de 5 ~ 7.5 cm (2 ~ 3 inchi) in lungime. 
Pozitionati materialul in fata piciorusul presor si  
coaseti pe o bucata de material de proba. 
La sfarsitul probei continuati sa folositi masina,  
cu piciorusul presor in jos, pana cand lantul atinge 
15 ~ 20 cm (6 ~ 8 Şoli) ´n lungime. 
Taiati firul. 
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20. SELECTAREA CUSATURILOR   
 

Tipul cusaturii 
Pagina 

1. Cusatura lant 
dubla 

 

Cusatura dreapta cu 1 ac si 2 fire este 
folosita pentru cusaturi decorative. 
Cusaturile pot fi efectuate la ce 
distante doriti fata de marginea 
materialului, dezactivand graifarul 
drept si cutitul mobil. 
 

39 

2. Surfilat in 2 fire 

 

Cusatura cu 1 ac si 2 fire este folosita 
material usoare si elastice. Este 
ideala pentru tivul rulat si invizibil. 
Latimea cusaturii overlock de 4mm 
si 6 mm poate fi obtinuta schimband 
pozitia acului. 
 

41 

3. Overedge cu 2 
fire 

 
Cusatura cu 1 ac si 2 fire este 
folosita pentru material obisnuite. 
Este ideala penru cusatura flatlock si 
tiv invizibil. Latimea cusaturii 
overedge de 4 mm si 6 mm poate fi 
obtinuta schimband pozitia acului. 

42 

4. Cusatura 
overlock cu 3 fire 

 

Latimea cusaturii overlock  de 4mm 
si 6 mm poate fi obtinuta schimband 
pozitia acului. 

43 

5. Cusatura 
flatlock cu 3 fire 

 
Cusatura cu 1 ac si 3 fire este 
folosita pentru imbinari, cusaturi 
ornamentale cu fir decorative. 
Latimea cusaturii flatlock de 4 mm 
si 6 mm poate fi obtinuta schimband 
pozitia acului. 

44 

6. Cusatura de 
intarire elastic 
Mock cu 3 fire 

 

Cusatura cu 2 ace si 3 fire este ideala 
pentru material usoare, drepte. 

45 
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7.Cusatura de 
inatrire elastica 
Mock cu 4 fire 

 

Cusatura cu 2 ace si 4 fire este ideala 
pentru materiale de la medii la grele. 

46 

8.Cusatura de 
intarire cu 4 fire 

 

Cusatura de intarire cu 4 fire, este o 
combinative intre overedge cu 2 fire 
si cusatura lant dubla. 

47 

9.Cusatura de 
intarire larga cu 5 
fire 

 

Cusatura de intarire cu 5 fire este o 
combinative intre overlock cu 3 fire 
si cusatura lant dubla. Se foloseste 
acul stang. 

48 

10.Cusatura de 
intarire ingusta cu 
5 fire 

 

Cusatura de intarire cu 5 fire etse o 
comninare intre overlock cu 3 fire si 
cusatura lant dubla. Se foloseste acul 
drept. 

48 

11.Cusatura de 
acoperire ingusta 
2.8 mm 

 

Cusatura de acoperire cu 2 ace si 3 
fire este potrivita pentru materiale 
elastic. Se foloseste acul stang si acul 
din mijloc. 

51 

12.Cusatura de 
acoperire larga 5.6 
mm 

 

Cusatura de acoperire cu 2 ace si 3 
fireetse potrivita pentru materiale 
elastic.Se foloseste acul drept si acul 
stang. 

51 

13.Cusatura de 
acoperire tripla 
5.6 mm 

 

Cusatura de acoperire cu 3 ace si 4 
fire este potrivita pentru materialele 
elastic. Se foloseste acul drept, stang 
si cel din mijloc. 

52 
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14.Tiv rulat cu 3 
fire 

 

Cusatura cu 1 ac si 3 fire este folosita 
pentru tivul rulat. 

55 
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21. Diagrama 
 
   
 Tipul cusaturii  Buton tensionare Upper 

Looper 
driving 
clutch 

position 
LorC 

Pagin
a 

Orange Blue Green Red Brow
n 

1 Cusatura lant 
dubla 

 

 

 7.0   7.5 C 39 

2 Surfilat in 2 fire 4.0
m
m 

 

 6.5  4.0  L 41 



24 
 

6.0
m
m 

 

8.5   3.0  L 41 

3 Overedge cu 2 
fire 

4.0
m
m 

 

 1.0  5.5  L 42 

6.0
m
m 

 

1.0   5.0  L 42 

4 Overlock cu 3 
fire 

4.0
m
m 

 

 4.0 4.0 4.0  L 43 

6.0
m
m 

 

4.0  3.5 3.5  L 43 

5 Flatlock cu 3 fire 4.0
m
m 

 

 0.0 4.5 7.0  L 44 

6.0
m
m 

 

0.0  4.5 7.0  L 44 

6 Cusatura de 
intarire elastic 
Mock cu 3 fire 

 

 

8.5 4.0  3.0  L 45 

7 Cusatura de 
inatrire elastica 
Mock cu 4 fire 

 

 

4.0 4.0 4.0 4.0  L 46 

8 Cusatura de 
intarire cu 4 fire 

 

 

4.0 1.0  5.5 7.5 L 47 

9 Cusatura de 
intarire larga cu 
5 fire 

 

 

4.0 4.5 3.5 3.5 7.5 L 48 

10 Cusatura de 
intarire ingusta 
cu 5 fire 

 

 

4.0 4.0 4.0 4.0 7.5 L 48 

11 Cusatura de 
acoperire ingusta 

2.8
m
m  

6.0 7.0   6.5 C 51 

12 .Cusatura de 
acoperire larga 

5.6
m
m  

6.0  7.0  6.0 C 51 

13 Cusatura de 
acoperire tripla 

5.6
m
m  

6.0 7.0 7.0  4.0 C 52 
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14 Tiv rulat cu 3 
fire 

4.0
m
m 

 

 5.0 4.0 7.0  L 55 
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22. SUGESTII DE SETARE A TENSIUNII  
 

1) Cusatura lant dubla 
 
Note: * Acestea sunt doar sugestii pentru   setare a tensiunii. 
 
Setarile de tensiune sunt efectuate de catre:  
1)tipul si grosimea tesaturii;  
2)marimea acului;  
3)dimensiunea, tipul si continutul de fibre al firului. 
Lungimea cusaturii pentru cusatura lant dubla, ar trebuie setata la peste 2 mm.  
 
Echilibrul correct 
Setati fiecare buton de tensiune asa cum va este prezentat in dreapta,  
si coaseti pe o bucata de material de proba.  

 

Material Buton tensiune 

Portocaliu Albastru Verde Rosu Maro 

Greutate medie  7.0   7.5 

 
Cum sa echilibram 
 
Cand tensiunea pentru cusatura lant este prea slaba;  
Reglati usor tensionarea atei (albastru), spre o valoare mai mare. 
Sau, relgati usor graifarul pentru cusatura  lant (maro), spre o valoare mai mica. 
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Cum se coase 
 
Cusatura lant dubla se coase cu 2 fire, 1 ac si 1 graifar.In mod normal 
 masina potriveste marginea materialului in timp ce este efectuata cusatura.  
O cusatura lant poate fi potrivita la distant adorita de marginea materialului,  
otrivind cutitul intr-o pozitie nelucratoare, dezactivand  graifarul  
inferior si instaland placuta pentru cusatura lant. 
 
 

a) Mutati cutitul intr -o pozitie nelucratoare 
b) Dezactivati graifarul superior 

Invartiti de rotita pana cand axul de transmisie ajunge la extrema dreapta. 
Apasati butonul ambreiaj/decuplare spre stanga si sus, pentru cusatura de 


