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PARTEA 1 

Componentele masinii 

1. Extensie masa  

2. Masuratori in centimetri/inch 

3. Carcasa mosorel 

4. Placa ac 

5. Puncte pivot pentru cusatura circulara 

6. Piciorus presor 

7. Maner/parghie  eliberare piciorus presor 

8. Taietor fir 

9. Capac frontal 

10. Buton piciorus presor 

11. Buton tensionare fir 

12. Intinzator fir 

13. Ghidaj fir 

14. Ghidaj fir bobinator 

15. Buton selectare cusaturi 

16. Suport papiote 

17. Bobinator 

18. Declansator bobina plina 

19. Buton pas cusatura 

20. Latime cusatura/buton pozitie ac 

21. Parghie cusatura de intarire 

22. Maner 

23.  Parghie butoniera 

24. Parghie piciorus presor 

25. Brat liber 

26. Surub clema acului 

27. Priza masinii 

28. Intrerupator 

29. Volanta 

Accesorii standard 

1. Piciorus de metal 

2. Piciorus pentru satin (doar pentru modelul 2300) 

3. Piciorus pentru fermoar (doar pentru modelul 2300) 

4. Piciorus cusatura invizibila 

5. Piciorus butoniera automata (doar pentru modelul 2300) 

6.  Butoniera in 4 pasi (doar modelul 2100) 

7. Ace 
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8. Mosorele (4 in total) 

9. Cutitas de butoniera 

10. Surubelnite, mari si mici 

11. Pedala 

12. Husa de praf 

Extensie masa si brat liber 

Extensie masa 

Extensia de masa va ofera un spatiu mai mare pentru a va usura munca 

 in ale cusutului. Bratul liber este indicat pentru maneci, brau, genunghi, cot. 

Cutia cu accesorii 

Extensia de masa este folosita si ca cutie pentru accesorii. 

 

 

Masuratori in centimetri/inch 

Se gasesc in partea din fata a masinii, este eficienta in masuratori mai rapide. 

 

 

Puncte pivot pentru cusatura circulara 

In extensia de masa exista niste gaurele la o distanta de 1 cm.  

Folositi aceste gaurele pentru a coase cercuri. 

 

Buton pentru reglarea piciorusului 

Setati butonul ǇŜƴǘǊǳ ǇǊŜǎƛǳƴŜ ƭŀ άоέΣ ǇŜƴǘǊǳ ŎǳǎŀǘǳǊŀ ƴƻǊƳŀƭŀΦ  

In functie de grosimea tesaturii, ve-ti creste sau scadea presiunea. 

 

 

Spatiu suplimentar sub piciorusul presor 

Poti ridica piciorusul presor la o pozitie mai inalta decat pozitia normala,  

printr-o simpla miscare a piciorusului presor, sau puteti pune tesaturi grele sub piciorusul presor.  

Trageti de parghia/manerul piciorusului presor, mai sus de pozitia sa normala. 
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Fixarea si indepartarea piciorusului presor 

 

Indepartarea  

Rotiti de volanta spre dumneavoastra, pentru a ridica acul la pozitia lui cea mai mare.   

Ridicati piciorusul presor. Apasati parghia pentru eliberarea piciorusului pesor.  

Piciorusul presor se va desprinde.  

 

Fixarea 

Pozitionati piciorusul presor, in asa fel incat pinul sa se alinieze sub sub suportul  

de prindere al piciorusului.  

 

 

Cum sa indepartati si sa atasati suporitul piciorusului 

Ridicati piciorusul presor. 

Rotiti de surub in sensul invers acelor de ceasornic,  

cu surubelnita pentru a indeparta suportul de prindere al piciorusului. 

Cand il prindeti, puneti suportul pe tija acului. Coborati parghia piciorusulu presor.  

Rotit de surub in sensul acelor de ceasornic pentru a-l strange. 

 

 

Linii de ghidaj 

Liniile de pe placuta acului va ajuta sa masurati latimea cusaturii. 

Numerele pe care le observati in poza, va indica spatiul intre pozitia centrala  

a acului si liniile de pe placuta acului. 

Numerele din fata sunt in milimetri. Numerele din spate sunt in centimetri. 

 

Coborarea transportorului 

Transportorul trebuie sa fie ridicat pentru cusatura normala si jos  

pentru cusaturi mai speciale, ca de exemplu broderia manuala  

(miscarea libera) sau cand coaseti nasturi. 

 

 

Indepartati extensia de masa si deschideti carcasa mosorelului.  

Impingeti parghia transportorului in jos  si lasati sa alunece spre dreapta,  

pana cand parghia intra in sentulet. 

 

Cand cusatura speciala este gata, trageti de parghia transportorului in jos  

sa alunece spre stanga pana cand parghia se potriveste.  

Rotiti volanta pentru a ridica transportorul.  
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Buton selectare cusatura 

 

Acul trebuie sa fie la o pozitie inalta inainte de selectarea cusaturii.  

Rotit de volanta spre dumneavoastra pentru a acul. 

Rotiti atat de butonul pentru selectarea cusaturii cat si de butonul  

pentru pasul cusaturii, pentru a alege cusatura. 

Setati butonul pentru pasul cusaturii intre 0-4, pentru cusaturile  

B, 1-10 (2300) si B, 1-6 (2100). 

{Ŝǘŀǘƛ ōǳǘƻƴǳƭ ǇŜƴǘǊǳ Ǉŀǎǳƭ ŎǳǎŀǘǳǊƛƛ  ǇŜ ά+S.S-έΣ  

pentru cusaturi elastic C, 11-20 (2300), si C, 7-12 (2100). 

 

 

 

 

 

Butonul pentru pasul cusaturii/lungimea cusaturii 

 

Rotiti de butonul pentru pasul cusaturii. Cu cat numarul este mai mic,  

cu atat pasul cusaturii este mai scurt. Cu cat numarul este mai mare,  

cu atat pasul cusaturii este mai larg. 

 

Reglarea cusaturii elastic 

 

Daca cusaturilŜ ǎǳƴǘ ǇǊŜŀ ǎŎǳǊǘŜΣ Ǌƻǘƛǘƛ ŘŜ ōǳǘƻƴ ǎǇǊŜ ά Ҍ άΦ 

5ŀŎŀ ŎǳǎŀǘǳǊƛƭŜ ǎǳƴǘ ǇǊŜŀ ƭǳƴƎƛΣ Ǌƻǘƛǘƛ ŘŜ ōǳǘƻƴ ǎǇǊŜ ά ς άΦ 

 

 

 

Latimea cusaturii/Butonul de pozitionare a acului 

 

Acul trebuie sa fie la o pozitie inalta inainte de a schimba latimea cusaturii.  

Rotiti de volanta spre dumneavoastra pentru a ridica acul. 

Cu cat numarul este mai mic, cu atat cusatura este mai ingusta.  

Cu cat numarul este mai mare, cu atat cusatura este mai larga.  

Cea mai larga latime, pe care o poate realize aceata masina este de 5 mm. 

 

Cusatura dreapta si cusatura tripla, pot fi realizate din pozitii diferite ale acului. 

 Pozitia central a acului ς setati butonul intre 3-5 

 Pozitia stanga a acului ς setati butonul intre 3-0 
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Parghia pentru cusatura de intarire 

Aceasta masina va coase inapoi, cat timp apasati in jos parghia pentru cusatura de intarire. 

 

Buton tensionare fir 

Cusatura dreapta 

In cusatura dreapta, firul acului si firul mosorelului ar trebui sa fie impreuna  

in centrul celor 2 straturi ale tesaturi. 

Cand ajustati tensiunea firelor, cu cat numarul este mai mare,  

cu atat firul este mai stramt. 

Scimbati  butonul de tensionare fir: 

 Cand materialul este gros 

 Coaseti mai mult de 2 straturi 

 

Tensiunea este prea stramta 

Rotit de buton spre un numar mai mic, pentru a slabi tensionarea firelor. 

 

Tensiunea este prea slaba 

Rotiti spre un numar mai mare pentru a strange tensiunea firelor. 

 

Ajustarea tensiunii pentru zig-zag si broderie 

Tensiunea firului superior ar trebui sa ie putin mai slaba, cand coseti zig-zag sau satin. 

Firul superior ar trebui sa apara pe partea inferioara a tesaturii. 

 

 

 

PARTEA 2 

 

Alegerea corecta a acului s a firului 

Firul trebuie sa fie rezistent, matasos, gros. Folositi acelasi fir 

pentru ac si mosorel. Intotdeauna testati firul si marimea  

acului pe o bucata de material. 

In general, firele fine (cu cat numarul este mai mare, cu atat  

firul este mai subtire) si acele (cu cat numarul este mai mic  

cu atat acul este mai subtire, sunt folosite pentru material  

usoare, iar  firele groase si acele largi sunt pentru tesaturile groase. 
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Schimbarea acului 

Opriti masina. Rotit de volanta pentru a ridica acul. Coborati piciorusul presor. 

Rotiti de surubul clemei acului, in sens invers acelor de ceasornic, pentru a-l desface. 

Indepartati acul din clema. 

Introduceti noul ac in clema, cu partea plata, impingand cat de mult puteti. 

Strangeti surubul clemei. 

Pentru a vedea daca acul este defect, puneti partea plata a acului pe ceva plat  

(placa acului, o bucata de sticla). Spatiul dintre ac si suprafata plata  

ar trebui sa fie egala. 

Nu folositi niciodata un ac indoit sau rupt. Ar putea cauza pasuri/cusaturi  

sarite sau fire rupte. 

 

Partile componente ale acului 

1. Corpul 

2. Axul 

3. canelura lunga 

4. canelura scurta 

5. ochiul 

6. varful 

 

 

 

Universal ς tesaturi si materiale elastice. Acul universal de 14/19 vine impreuna cu masina. 

 

Varf cu bila Varful patrunde tesatura ceea ce impiedica tesatura sa se desire.  

Este recomandat pentru materiale elastice, nu pentru broderii. 

 

Dril/Jeans ς Partea ascutita patrunde tesaturi ca dril/jeans sau panza. 

 

 

Elastice ς pentru a preveni sarirea pasului/cusaturii in sintetice si elastice. 

 

 

Piele ς Varful de taiere realizeaza mici gauri in piele. 

 

Topstitching ς partea ascutita patrunde straturile; ochiul larg si canelura larga. 

 

 

Ace duble -  puteti coase 2 randuri paralele. 
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Conectarea masinii 

Masina este echipata cu un cablu de alimentare detasabil.  

Asigurati-va ca voltajul si frecventa indicate pe masina corespund cu ale dumneavoastra. 

Verificati ca butonul pornit/oprit sa fie pe oprit. Introduceti mufa in masina si apoi in priza.  

Porniti masina. 

 

 

 

Pedala si viteza de coasere 

Viyeza este determinate de cat de tare apasati pedala. Cu cat apasati mai tare  

pedala, cu atat masina va coase mai repede. 

Daca folositi masina pentru prima data, puneti mai intai o bucata de material  

sub piciorusul presor, si porniti coaseti fara fir pentru cateva minute.  

Curata excesul de ulei. 

 

 

Indepartarea suveicii 

Scoateti extensia de masa si deschideti carcasa mosorelului. 

 

 

 

 

Rotiti de volanta spre dumneavoastra pentru a ridica acul.  

Trageti dispozitivul de blocare/cheita, pentru a indeparta suveica. 

Eliberati  dispozitivul de blocare/cheita. Scoate afara mosorelul din suveica. 

 

 

 

Suport pentru papiote 

Trageti de suport in sus pentru a pune ata. Lasati suportul in jos, cand transportati masina. 

 

 

Infirarea mosorelului 

1. Trageti de volanta pentru a impiedica acul sa se miste sus-jos. 

 

 

 

2. Puneti firul pe suportul pentru papiote, asa cum va este ilustrat. 

Trageti firul de jur imprejurul  ghidajului bobinei. 

3. Treceti firul prin gaura in mosorel, din interior spre exterior.  

Puneti mosorelul pe axul bobinei. 
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4. Impingeti axul bobinei spre dreapta. 

5. Tineti firul cu mana si apasati pedala.Opriti masina dupa ce a facut  

cateva ture si taiati firul . 

 

 

 

6. Apasati iar pedala pana cand bobina este plina. Intoarceti axul  

bobinei spre stanga si taiati firul. 

 

 

7. Rotiti de volanta inapoi. 

 

 

 

Introducerea mosorelului 

1. Puneti mosorelul in suveica.  

 

 

 

 

2. Trageti firul in slotul suveicii. 

 

 

 

 

 

3. Trageti firul  sub arcul de tensiune si in ochi.TrŀƎŜǘƛ ŀǇǊƻȄƛƳŀǘƛǾ мр ŎƳ όсΩΩύ ŘŜ ŦƛǊΦ 

 

 

 

4. Scoateti dispozitivul de blocare/cheita suveicii. 

Introduceti suveica. Inchideti carcasa mosorelului. 

 

 

Infirarea masinii 

Rotiti de volanta spre dumneavoastra pentru a ridica acul la pozitia cea mai inalta. 

Ridicati piciorusul pesor. 

 

1. Trageti firul sub ghidaj. 

2. Ghidati firul in jos prin dreapta slotului, in zona de tensionare,  


