3. Treceti firul prin ochiul graifarului inferior.

4. Rotiti incet volanul si asigurati-va ca revine in
pozitia originala.

NOTA:

Daca firul graifarului inferior se rupe in timpul coaserii, taiati
si scoateti firul din ambele ace.

Inainte de a reinfila graifarul inferior, asigurati-va ca infilarea
se efectueaza exact ca in diagrama. Masina nu va opera
corect daca infilarea nu se realizeaza in ordinea corecta.

A ATENTIE

Infilati acele dupa ce a fost infilat graifarul inferior
si graifarul superior.
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Infilarea graifarului superior

Introduceti firul ca in secventa ilustrata, urmarind
culoarea verde si numerele de langa fiecare punct

de infilare.

1. Deschideti capacul frontal prin glisare catre dreapta
si tragand partea de sus inspre dumneavoastra.
2. Trageti firul de pe papiota in sus, direct prin prin-
derea firului @ si prin placa acului @ de pe ante-

na de ghidare, dinspre partea din spate inspre
partea din fata.

3. Treceti firul prin orificiul (3) din partea de sus a
masinii.

4. Treceti firul prin discul de tensionare (@) care se
afla in canalul de langa butonul verde pentru ajus-

tarea tensiunii.

[T 1T ||

5. Ghidati firul in josul canalului si treceti-I prin
punctele de infilare ®®@)® de langa sem-
nele de culoare verde, urmand ordinea nu-
merica ca in ilustratie.

NOTA:

Asigurati-va ca ati infilat doar intinzatorul superior 7).

6. Treceti firul prin ochiul graifarului superior ©.

NOTA:

Daca firul graifarului superior se rupe in timpul coaserii:
Acest lucru poate fi cauzat de agatarea firului graifarului
inferior de graifarul superior. Daca se intampla acest
lucru, coborati graifarul superior rotind volanul si scoateti
firul graifarului inferior de pe graifarul superior si reinfilati
graifarul superior incepand de la ultimul disc de tensionare.
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Infilarea acului drept

Introduceti firul ca in secventa ilustrata, urmarind culoarea
roz si numerele de langa fiecare punct de infilare.

. Trageti firul de pe papiota in sus, direct prin prin-

derea firului @ si placa acului @ de pe antena
de ghidare dinspre partea din spate inspre partea
din fata.

. Treceti firul prin orificiul (3 din partea de sus a

masinii.

. Treceti firul prin discul de tensionare (4) care se

afla in canalul de langa butonul roz pentru ajus-
tarea tenisiunii.

. Ghidati firul in josul canalului si treceti-l prin

punctele de infilare ®)®{ de langa semne-
le de culoare roz, urmand ordinea numerica
ca in ilustratie.

NOTA:
Asigurati-va ca firul trece prin partea dreapta a
separatorului <A>.

. Treceti firul in jos prin ghidajul firului tijei acului

si prin acul drept (& dinspre partea din fata
inspre partea din spate.

(<B>: doua ace/ <C>: un ac)

18
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Infilarea acului stang

Introduceti firul ca in secventa ilustrata, urmarind culoarea
galbena si numerele de langa fiecare punct de infilare.

. Trageti firul de pe papiota in sus, direct prin prin-

derea firului @ si placa acului @ de pe antena
de ghidare dinspre partea din spate inspre partea
din fata.

. Treceti firul prin orificiul (3 din partea de sus a

masinii.

. Treceti firul prin discul de tensionare (4) care se

afla in canalul de langa butonul galben pentru
ajustarea tenisiunii.

. Ghidati firul in josul canalului si treceti-l prin

punctele de infilare &)(®{ de langa semne-
le de culoare galbena, urmand ordinea nume-
rica ca in ilustratie.

NOTA:
Asigurati-va ca firul trece prin partea stanga a
separatorului <A>.

. Treceti firul in jos prin ghidajul firului tijei acului

si prin acul stang (8 dinspre partea din fata
inspre partea din spate.

(<B>: doua ace/ <C>: un ac)
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CAPITOLUL 4
TABELUL DE COMPARARE A MATERIALELOR, FIRELOR SI ACELOR

*
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Lungime cusatura

Material Cusatura Fir Ac
(mm)
Materiale fine: Tricotaje #80-90 SCHMETZ
Georgette Bumbac #100 ;gg/?%H
Batist Surfilare 2.0-3.0 Matase #80-100
Organza
Tricot
Materiale fine: Firul acului SCHMETZ
Georgette - | 130/705H
Batis? Suriare/Tiv . Tricotaje #80-90 480
Organza ingust rulat -2. Matase #80-100
Tricot Firul graifarului :
Fir subtire de nylon
Tricotaje #80-90
Matase #80-100
Materiale de grosime medie: Tricotaje #60-80 SCHMETZ
130/705H
Stofa -
, Surflare 2535 Bumbac #60-80 #80
Gabardina Matase #60-80 #90
Serj
Materiale de grosime medie: Flrul acI:ulw : SCHMETZ
Tricotaje #60-80 130/705H
Stofa #80
Surjare/Tiv Matase #60-80 490
ingust rulat R-2.0 Firul graifarului
Fir subtire de nylon:
Tricotaje #60-80
Matase #60-80
Materiale groase: Bumbac #50-60 SCHMETZ
inotai 130/705H
Stofg de lana Surfilare 3.0-4.0 Tricotaje #60 490
Denim Matase #50-60
Tricotaje

NOTA:
Firul decorativ va functiona mai bine in graifarul superior cand este folosit pentru cusaturi artistice.
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CAPITOLUL 5
COASEREA

Selectarea cusaturii

Selectati modelul de cusatura inainte de a incepe
sa coaseti. Masina de cusut poate realiza cinci
tipuri de cusaturi, urmand pasii simplii de mai jos:

Cusatura de surfilare cu patru fire
Utilizati toate cele patru fire si cele doua ace pen-
tru a creea cusatura de surfilare cu patru fire.
Utilizare: Creaza cusaturi puternice. Ideal pentru
coaserea tricotajelor si a tesaturilor.

Cusatura de surfilare de 5 mm (3/16
inch) cu trei fire

Utilizati trei fire si acul stang pentru a realiza
cusaturi de 5 mm (3/16 inch).

Utilizare: Cusaturi de surfilare pe costume, bluze,
pantaloni, etc. Ideal pentru materiale groase si medii.

NOTA:
Scoateti acul drept cand realizati aceasta cusatura
de surfilare.

AN

AN

Cusatura de surfilare de 2.8 mm (7/64
inch) cu trei fire

Utilizati trei fire si acul drept pentru a realiza
cusaturi de 2.8 mm (7/64 inch).

Utilizare: Cusaturi de surfilare pe costume, bluze,
pantaloni, etc. Ideal pentru materiale de grosime medie.

NOTA:
Scoateti acul stang cand realizati aceasta cusatura de
surfilare.

SENNNNNY
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Cusatura de surjare de 2.0mm (5/64
inch) si

Cusatura de tiv rulat de 2.0mm (5/64
inch)

Utilizate ca si cusaturi decorative sau ca finisari.

Consultati "Surjarea/Cusatura de tiv rulat" in acest
capitol pentru detalii.

NOTA:
Puteti utiliza piciorusul optional pentru o gama si mai
mare de cusaturi. Consultati CAPITOLUL 8 pentru detalii.

Cusatura test

Realizati o cusatura de proba inainte de a incepe.

1. Setati toate tensiunile din fire la "4".

2. Infilati masina si scoateti aproximativ 15 cm
15 cm (6 inch) din toate firele in spatele picio-
rusului presor.

3. Asezati o bucata taiata din material sub piciorusul
presor pentru a realiza cusatura de proba.

NOTA:

Ridicati intotdeauna piciorusul presor inainte de a
aseza materialul sub el. Nu puteti incepe coaserea
direct sub piciorus fata a-I ridica.
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4. Tinand toate firele cu mana stanga, rotiti de
cateva ori incet inspre dumneavoastra si veri-
ficati daca firele se impletesc inainte de a uti-
liza pedala pentru a incepe coaserea.

Impletitura

Dupa ce ati testat cusatura, continuati sa apasati
pedala si impletiti 10 cm(aproximativ 4 inch). Firele
se vor impleti automat intr-un lant.

NOTA:

Daca tensiunea in fir nu este corect echilibrata, imple-
titura rezultata va fi inegala. Daca se intampla acest
lucru, trageti incet firele. Verificati ordinea de infilare si
ajustati tensiunea firului pentru a crea un lant uniform.
Consultati CAPITOLUL 1 "Butonul de ajustare a ten -
siuniiin fir".)

Pentru a incepe coaserea

1. Infilati masina si scoateti aproximativ 15 cm
(6 inch) din toate firele in spatele piciorusului
presor.
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2. Ridicati piciorusul presor si asezati materialul
sub acesta, inainte de a incepe sa coaseti.
Realizati incet cateva cusaturi rotind volanul.

3. Materialul va fi transportat automat. Trebuie
doar sa il ghidati in directia dorita.

4. Verificati cusatura (impletitura) pentru a obser-
va daca este uniforma. Daca nu este uniforma,
verificati daca infilarea s-a efectuat corect si
in ordine.

5. Urmati ghidajul pentru rezerva de material
pentru a taia corect cusaturile materialului.
Rigla ghidajului indica 9.5, 12.7, 15.9 si
25.4mm (3/8, 1/2, 5/8, si 1 inch) cand buto-
nul pentru latimea cusaturii este setat pe "5".

() Piciorus presor (2) Cutit superior (3) Ghidaj pentru rezerva de material

Pentru a scoate materialul

Cand ati terminat de cusut, lasati masina in functi-
une la viteza mica, pentru a obtine impletitura.

Apoi taiati cusaturile la 5 cm (2 inch) de la material.

Daca transportul pentru impletire nu s-a realizat
complet, trageti incet de fir.
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Fixarea impletiturii
Sunt disponibile doua metode de fixare a impletiturii.

Metoda 1

Fixati impletitura in partea de inceput si de sfarsit
a cusaturii.

La inceputul cusaturii

1. Realizati cateva cusaturi, dupa impletirea a 5
cm (2 inch).

2. Opriti masina si ridicati piciorusul presor.

3. Asezati impletitura sub piciorusul presor si surjati
peste aceasta, tragand inspre dumneavoastra.

4. Dupa ce ati realizat cateva cusaturi, taiati imple-
titura ramasa cu ajutorul cutitului, ca in ilustratie.

La sfarsitul cusaturii
1. La sfarsitul cusaturii, realizati o cusatura in
afara materialului inainte de a opri masina.

2. Ridicati piciorusul presor si acele si intoar-
ceti materialul.

22
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3. Coborati acele si piciorusul presor in aceeasi
pozitie.

4. Surjati peste cusatura, avand grija sa nu taiati
cusatura de surjare cu cutitul.

5. Dupa ce ati realizat cateva cusaturi, desfaceti
serjul ca in ilustratie.

6. Taiati firul cu foarfeca.

Metoda 2

Folosind aceasta metoda, puteti fixa in acelasi
mod impletitura si la inceput si la sfarsit.

1. Innodati firul ramas liber la capat.

2. Introduceti impletitura la capatul cusaturii, folosind

un ac de cusut cu ochiul mare.

3. Fixati impletitura cu o picatura de adeziv pentru

material si taiati cusaturile in exces dupa uscare.




NN T 1]

Daca se rupe firul in timpul coaserii

Scoateti materialul si reinfilati in ordinea corecta:
graifarul inferior, graifarul superior, acul drept si
apoi acul stang (pentru reinfilare, consultati
CAPITOLUL 3 "Infilarea"). Inlocuiri materialul de
sub piciorusul presor si coaseti 3-5 cm (1-1/8
pana la 2 inch) peste cusaturile anterioare.

/\_ATENTIE

Nu lasati bolduri in material cand coaseti deoarece

acestea pot duce la defectarea acelor si a cutitelor.

Pentru a coase materiale subtiri

1. Ajustati presiunea piciorusului presor pentru a
preveni incretirea materialului si a permite coa-
serea curburilor. (Consultati CAPITOLUL 1
"Ajustarea presiunii piciorusului presor".)

2. Micsorati tensiunea in fir, dar nu uitati ca
daca tensiunea este prea mica, firul se poate
rupe si cusaturile pot fi sarite.
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Surjarea/Cusatura de tiv rulat

Surjareal/cusatura de tiv rulat are rol de cusatura
decorativa finisare pentru materiale subtiri si de
grosime medie. Este utilizata frecvent pentru fini-
sarea marginii unui material Aceasta cusatura este
realizata prin scoaterea acului stang si utilizarea
cusaturii de surfilare cu 3 fire.

Instructiuni pentru surjare/
Cusatura de tiv rulat

/\ _ATENTIE

Opriti becul lampii si masina inainte de a scoate/
instala un ac.

1. Scoaterea acului stang.

—

&)
()
j
NOTA:

o%
Pentru informatii despre firele si acele indicate,
consultati CAPITOLUL 4 "Tabelul de comparare
a materialelor, firelor si acelor

O

2. Infilati masina pentru cusatura de infilare cu
trei fire, utilizand acul drept.

3. Scoateti distentierul de surjet <A>.
() Ridicati parghia piciorusului presor.
(2) Scoateti toate firele inspre partea din spate
a masinii.
(® Asigurati-va ca firului nu mai este infasurat
in jurul distantierului de surjet.
(@ Deschideti capacul frontal.

(® Rotiti volanul pana cand graifarul superior se
afla in cea mai joasa pozitie.

(® Trageti distantierul de surjet catre dreapta si
scoateti-l.
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Locul de depozitare al distantierului de surjet
<A> este in interiorul capacului frontal.

NOTA:

Asigurati-va ca ati instalat distantierul de surjet
cand realizati cusaturi de surfilare obisnuite.

Rotiti butonul pentru latimea cusaturii pana
in pozitia "R".

m (.@R E

«6 ||

<A> E
.7 |=

P —

e I —

<A> Semn pentru selectare

. Ajustati lungimea cusaturii.
Rotiti butonul pentru latimea cusaturii pana la
pozitia "R 2" (pentru surjare: "R 2", pentru
cusatura de tiv rulat: "R").

<A>

<A> Semn pentru selectare
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Tabelul pentru surjare/cusatura de tiv rulat

Cusatura de surjare

Cusatura de tiv rulat

Stil cusatura

Dosul materialului

Fata materialului

Dosul materialului

Fata materialului

Materiale Consultati CAPITOLUL 4 "Tabelul de Consultati CAPITOLUL 4 "Tabelul de
comparare a materialelor, firelor si acelor" comparare a materialelor, firelor si acelor".
Firul acului Consultati CAPITOLUL 4 "Tabelul de

comparare a materialelor, firelor si acelor".

Consultati CAPITOLUL 4 "Tabelul de
comparare a materialelor, firelor si acelor".

Firul graifarului superior

Consultati CAPITOLUL 4 "Tabelul de

comparare a materialelor, firelor si acelor".

Consultati CAPITOLUL 4 "Tabelul de
comparare a materialelor, firelor si acelor",

Firul graifarului inferior

Consultati CAPITOLUL 4 "Tabelul de

comparare a materialelor, firelor si acelor".

Consultati CAPITOLUL 4 "Tabelul de
comparare a materialelor, firelor si acelor".

Lungime cusatura R R-2.0
Latime cusatura R R
Distantier de surjet Scos Scos

Tensiune in fir
Firul acului

Firul graifarului superior

Firul graifarului inferior

Materiale subtiri ~ Materiale medii

4(3-5) 5(4-6)
5(4-6) 5(4-6)
7(6-8) 7(6-8)

Materiale subtii  Materiale medii

4(3-5) 5(4-6)
5(4-6) 6(5-7)
5(4-6) 6(5-7)

*
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CAPITOLUL 6
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PROBLEME DE FUNCTIONARE

Aceasta masina de cusut a fost creata pentru operarea fara probleme. Oricum, urmatorul tabel va va indica

problemele ce pot aparea daca ajustarile de baza nu sunt realizate corect.

Problema

Cauza

Remediu

1. Nu transporta

Presiunea piciorusului presor este
prea mica.

Rotiti butonul de ajustare a presiunii in sensul acelor
de ceasornic pentru a mari presiunea. (vezi pag.9)

1.

Acul esteindoitsau are varful tocit.

Inlocuiti-I cu un ac nou. (vezi pagina 13.)

2.
2. Acul se rupe

Acul este introdus incorect.

Introduceti acul corect.
(vezi pagina 13.)

. Materialul a fost scos cu forta.

Nu impingeti sau trageti materialul prea tare
in timpul coaserii.

. Infilare incorecta.

Infilati corect.
(vezi paginile 15-18.)

. Firul se incurca.

Verificati axul papiotei, prinderile firelor,etc.
si indepartati firul incurcat.

3. Firul se rupe 3.

Tensiunea in fir este prea mare.

Ajustati tensiunea in fir. (vezi paginile 10-12.)

. Acele sunt introduse incorect.

Introduceti acele corect.
(vezi pagina 13.)

. Utilizati un ac incorect.

Utilizati acul corespunzator.
Schmetz 130/705H — recomandat (vezi pagina 13.)

. Acul este indoit sau are varful tocit

Inlocuiti-l cu un ac nou. (vezi pagina 13.)

. Acul este introdus incorect.

Introduceti corect acul.
(vezi pagina 13.)

4. Cusaturi sarite 3.

Utilizati un ac incorect.

Utilizati acul corespunzator.
Schmetz 130/705H - recomandat (vezi pagina 13.)

. Infilare incorecta.

Infilati corect.
(vezi paginile 15-18.)

. Presiunea piciorusului presor

este prea mica.

Rotiti butonul de ajustare a presiunii in sensul acelor
de ceasornic pentru a mari presiunea. (vezi pag. 9.)

5. Cusaturile nu sunt
uniforme

Tensiunea in fir nu este ajustata
corect.

Ajustati tensiuneain fir. (vezi paginile 10-12.)

1.

6. Materialul este incretit

Tensiunea in fir este prea mare.

Micsorati tensiunea in fir cand coaseti mate-
riale subtiri sau fine.
(vezi paginile 10-12.)

2.

Infilare incorecta sau fir
incurcat.

Infilati corect.
(vezi paginile 15-18.)
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CAPITOLUL 7
INTRETINEREA

Curatarea

/N ATENTIE

Opriti masina inainte de curatare.

Rotiti volanul si coborati piciorusul presor.

Periodic curatati praful, materialul taiat si scamele
cu ajutorul periei pentru curatare incluse.

O

Ungerea

Pentru ca masina sa opereze silentios, partile
aflate in miscare (indicate de sageti) trebuie sa
fie unse periodic.

/N\ATENTIE

Opriti masina inainte de a deschide capacul frontal
si de a unge masina.

NOTA:
Asigurati-va ca ati uns masina inainte de utilizare.
Curatati intotdeauna masina inainte de a aplica uleiul.

Ungeti masina o data sau de doua ori pe luna pentru o functionare
normala. Daca masina este utilizata frecvent, ungeti-o o data pe
saptamana.
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Schimbarea becului lampii

/N\ATENTIE

Opriti masina, opriti lampa si deconectati masina
inainte de a schimba becul lampii. Daca intrerupa-
torul principal si cel al lampii sunt in pozitia pornit
cand schimbati becul lampii va puteti electrocuta.
Daca masina este pornita si calcati pedala, va pu-
teti accidenta.

Pentru a evita arsurile, lasati becul lampii sa se
raceasca inainte de a-l schimba.

1. Slabiti surubul cu o surubelnita in cruce si scoateti
capacul lampii.

Codul becului lampii:
X53061050 (U.S.A., CANADA)
205336050 (ALTELE)

3. Inchideti capacul lampii si strangeti surubul.
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CAPITOLUL 8
PICIORUSELE OPTIONALE

AATENTIE

Opriti masina in timp ce inlocuiti piciorusul presor.

Piciorus pentru cusatura invizibila

Functii

Cand utilizati piciorusul pentru cusatura invizibila
(piciorus multifunctional), puteti realiza simultan
cusaturi invizibile si de surfilare. Aceasta este ide-
ala cand coaseti maneci, tivuri de pantaloni, buzu-
nare, fuste etc.

Ghidajul cusaturii de pe acest piciorus este util
cand realizati cusaturi speciale cum ar fi cusatura
plata, incretiturile si alte cusaturi decorative.

Cusatura de tiv invizibil

Cusatura de tiv invizibil este utilizata pentru a rea-
liza tivuri invizibile la imbracaminte sau decoratii.
Este utilizata pentru a tivi pantaloni, fuste sau draperii.

Setari recomandate

- Latime cusatura: 5 mm

- Lungime cusatura: 3 - 4 mm

- Tensiunea firului acului: usor slabit (0-2)

- Tensiunea firului graifarului superior:
usor marita (5-7)

- Tensiunea firului graifarului inferior:
usor slabit (2-4)

Procedura
1. Atasati piciorusul pentru cusatura invizibila (consultati
CAPITOLUL 1 "Atasarea/scoaterea piciorusului presor").

2. Setati masina pentru cusatura de surfilare cu 3
fire cu un ac in pozitia din stanga.
Acul drept trebuie scos.

3. Intoarceti materialul cu dosul in afara, pliati-|
o0 data si apoi inca o data inapoi pentru a obtine
latimea dorita, ca in ilustratie.

@ Dos
@ Calea acului

Coaserea se va realiza cu usurinta daca mai
intai veti calca pliul creat de materialul indoit.

4. Rotiti volanul astfel incat linia de pe acesta sa
fie aliniata cu linia de pe masina (consultati
CAPITOLUL 1 "Directia de rotire a volanului").

5. Ridicati parghia piciorusului presor si introdu-
ceti materialul cu marginea pliata in stanga in
asa fel incat acul sa patrunda doar prin margi-
nea pliata pe masura ce coaseti.
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6. Coborati parghia piciorusului presor, ajustati
ghidajul materialului inspre marginea pliata.

7. Ajustati pozitia ghidajului piciorusului presor
cu ajutorul surubului de ajustare, astfel incat
acul sa atinga usor pliul materialului. In acest
caz, grosimea materialului este un criteriu.
Rotind surubul in fata (inspre dumneavoastra)

ghidajul materialului se va deplasa catre dreapta.
Rotind surubul inapoi (sens opus dumneavoas-

tra), ghidajul se va deplasa catre stanga.

(3 Surub de ajustare
(@ Ghidaj material

Pentru a ajusta pozitia ghidajului materialului,
trebuie utilizata o bucata din acelasi material
pentru a realiza o cusatura test.

8. In timp ce pliati materialul cu mana, coaseti
astfel incat acul sa prinda putin din marginea
pliului.

9. Deschideti materialul asa cum este ilustrat mai jos.

Pentru a obtine cele mai bune rezultate, utilizati un fir

subtire cu o culoare care sa se asorteze cu materialul.
Daca este realizata corect, aceasta cusatura
va fi foarte greu de observat pe fata materialului.

Cusatura plata

Cusatura plata este utilizata in primul rand ca si
finisare decorativa a unei lucrari. Cusatura finisata
poate arata ca o scarita sau ca liniute paralele

atunci cand intindeti materilul.

Setari recomandate

- Latime cusatura: 5 mm

- Lungime cusatura: 2 - 4 mm

- Tensiunea firului acului: 0-3

- Tensiunea firului graifarului superior: 2-5
- Tensiunea firului graifarului inferior: 6-9
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Procedura

1.

2.

Atasati piciorusul pentru cusatura invizibila (consultati
CAPITOLUL 1 "Atasarea/scoaterea piciorusului presor”).

Setati masina pentru cusatura de surfilare cu
3 fire cu acul in pozitia din stanga.
Acul drept trebuie scos.

Piati materialul asa cum este afisat in ilustratie.
\%/
(1) Suprafata

Rotiti volanul astfel incat linia de pe volan sa
fie aliniata cu linia de pe masina (consultati
CAPITOLUL 1 "Directia de rotire a volanului").

Ridicati parghia piciorusului presor si introdu-
ceti marginea pliata in asa fel incat acul sa
patrunda doar prin pliu.

Coborati parghia piciorusului presor, ajustati
ghidajul materialului inspre marginea pliata.

Ajustati pozitia ghidajului piciorusului presor
cu ajutorul surubului de ajustare astfel incat
acul sa se miste in jos intr-o pozitie la 1/8
inch (2.5-3.0mm) in marginea pliata a mate-
rialului astfel incat anumite cusaturi sa formeze
o bucla peste marginea materialului.

(2) Surub de ajustare
(3) Ghidaj material

Rotind surubul in fata, ghidajul materilului se
va deplasa catre dreapta. Rotind surubul inapoi
ghidajul materialului se va deplasa catre stanga.
Pentru a ajusta pozitia ghidajului materialului,
puteti folosi o bucata din acelasi material pentru
arealiza o cusatura test.

In timp ce tineti unite cele doua bucati de
material coaseti in jos, cu viteza constanta,
pliul.

9. Cand ati terminat cusatura, deschideti si intindeti
materialul.

Fiecare cusatura de finisare poate fi folosita
pe partea dreapta a materialului. Daca veti
coase cu dosurile unite, firul graifarului supe-
rior va decora fata atunci cand desfaceti mate-
rialul. Daca veti coase tinand fetele unite,
fata materialului va fi decorata atunci cand
acesta este deschis.

NOTA:
Aceasta metoda nu este recomandata pentru materiale subtiri.

Coaserea nervurilor

Coaserea nervurilor utilizeaza tivul rulat pentru a
adauga forma si decorare oricarei lucrari. Firul
graifarului superior intr-o culoare contrastanta
scoate in evidenta lucrarea dumneavoastra.

Pentru materielele subtiri, este recomandat sa
utilizati un fir care se va desfasura usor.

Procedura
1. Atasati piciorusul pentru cusatura invizibila (consultati

CAPITOLUL 1 "Atasarea/scoaterea piciorsului presor").

2. Setati masina pentru surjare. (Consultati CAPI-
TOLUL 5 "Surjarea/cusatura de tiv rulat".)

3. Desenatii linii la distante egale pe material cu
ajutorul lui creion ca ghidaj pentru amplasarea
nervurilor. Pliati materialul de-a lungul uneia
dintre linii si apoi presati incet cu fierul de calcat.

®

<A

(1) Trasarea liniilor
(2) Pliati in doua

4. Rotiti volanul astfel incat linia de pe volan sa
fie aliniata cu linia de pe masina (vezi CAPI-
TOLUL 1 "Directia de rotire a motorului").

5. Ridicati parghia piciorusului si introduceti ma-
terialul cu marginea pliata in asa fel incat acul
sa patrunda doar in marginea pliata.

6. Coborati parghia piciorusului presor, ajustati
ghidajul materialului inspre marginea pliata.

7. Aliniati ghidajul piciorusului pentru cusatura
invizibila cu linia de pe partea dreapta a dis-
tantierului de surjet. Rotind surubul in fata,
ghidajul materialului se va deplasa catre dreapta.
Rotind surubul inapoi ghidajul materialului se
va deplasa catre stanga.
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8. Aliniati pliul cu ghidajul si introduceti materialul
pana la pozitia acului.

(3) Surub pentru ajustare
(%) Ghidaj material
9. Ghidati pliul prin material pentru a coase juma-
tate din distanta dintre ac si cutitul superior.

10. Continuati coaserea pana cand toate linile mar-
cate au fost cusute.

Corectati contractiile minore cu mana.

Piciorusul pentru maruflaj

Functii

Utilizand piciorusul presor pentru maruflaj, puteti

coase in acelasi timp atat bentite cat si elastice.

- Pot fi cusute bentite sau elastice cu latimi de la
6mm pana la 12mm.

- Atasarea bentitelor este foarte utila pentru inta-
rirea materialelor elastice cum ar fi umerii trico-
tajelor. Atasarea elasticelor este potrivita de ase-
menea pentru realizarea mansetelor, etc..

<A> <B>

<A> Utilizarea elasticului
<B> Utilizarea bentitei
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Setarile masinii (tipul cusaturii):

cusatura de surfilare cu 2 ace si 4 fire
cusatura de surfilare cu 1 ac si 3 fire (puteti utiliza
oricare dintre ace.)

Cum sa asezati bentita/elasticul

. Atasati piciorusul pentru maruflaj (consultati CAPI-

TOLUL 1 "Atasarea/scoaterea piciorusului presor").
Ridicati parghia piciorusului presor.

Rotiti volanul astfel incat linia de pe acesta sa fie
aliniata cu linia de pe masina (vezi CAPITOLUL 1
"Directia de rotire a volanului").

Deschideti ghidajul pentru bentita (1), apoi setati
butonul de ajustare a presiunii 2) la "0".

Asezati bentita sau elasticul &) prin slotul 3.
Introduceti bentita sau elasticul () prin slotul 3)
astfel incat partea dreapta a bentitei/elasticului
sa fie asezata de-a lungul ghidajului (4.

Rotiti opritorul ghidajului () astfel incat acesta sa
fie asezat in partea stanga a bentitei/elasticului.

Cusatura de proba

1. Ridicati parghia piciorusului presor.
2. Introduceti materialele mana cand marginea

acestora va atinge lamela.

3. Coborati parghia piciorusului presor.
4. Setati butonul pentru controlul latimii cusaturii la "5".
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5. Setati parghia pentru controlul lungimii cusaturii.

- Bentite: intre "3" si "4"
- Elastice: "4"

6. Ajustati butonul pentru piciorus 2

- la "0" cand coaseti bentitele.
- la numarul necesar contractarii cand coaseti

cu elastice.
NOTA:

Contractarea va creste odata cu numarul.

7. Realizati cusatura de proba si ajustati tensiu-
nile in fir. Exemplu de cusatura corecta:

<B>

<A> Suprafata
<B> Bentita
<C> Suprafata
<D> Elastic

NOTA:

Tensiunile in fire sunt aceleasi cu cele pentru sur-
filarea normala cand coaseti folosind bentitele.

Pentru rezultate deosebite este recomandat sa aveti o
tensiune mare in graifarul superior si cel inferior.

@ Este recomandat sa testati cusatura pe fiecare material
/fir datorita constractarii diferite.

Piciorusul pentru margele

Functii

Utilizand piciorusul pentru atasarea margelelor, pu-
teti infrumuseta materialul. Este util pentru decora-
rea marginii perdelelor, a fetelor de mese, rochiilor,
etc. Puteti coase margele de la 3mm la 5mm,

Ls

Pregatirea

1. Glisati cutitul (consultati CAPITOLUL 1 "Glisarea

cutitului").

2. Atasati piciorusul pentru margele (consultati CAPI-
TOLUL 1 "Atasarea/scoaterea piciorusului presor”)

3. Setati masina pentru cusatura de surfilare cu 3
fire cu un ac in pozitia din stanga.

Acul drept trebuie scos.

[T 1T ||

Cum sa ajustati masina

1.

2.
3.

Ajustati lungimea cusaturii in conformitate cu lungi-
mea notata <A> sau <B>. De exemplu, o cusatura
cu lungimea de 4mm inseamna 4mm pentru <A> sau <B>.

A
I< ” I<B> zg::

Ajustati latimea cusaturii la 3 pana la 5mm.

Ajustati tensiunea in fir dupa cum urmeaza:
Firul acului: usor micsorata

Firul graifarului superior: usor micsorata
Firul graifarului inferior: usor marita

Cum sa asezati materialul si margelele

Pliati materialul urmarind linia pentru asezarea
margelelor.

. Asezati materialul in punctul de coborare al acu-
lui pastrand marginea pliata aliniata cu ghidajul ).

Utilizati surubul @) si ajustati distanta dintre margi-
nea dintre ac si marginea pliata sa aiba intre Imm

si 1.5mm.

. Asezati margelele prin ghidaj imediata in fata ghi-

dajului tunelului 3.

Testarea cusaturii

1.

2.

3.

Coaseti rotind volanul cu mana pana cand mar-
gelele ies prin tunel.

Coaseti cu viteza mica in timp ce ghidati marge-
lele si materialul cu mana.

Innodati ambele capete ale firului la inceput si la sfarsit.

NOTA:

T ensiunea in fir este mica in special pentru margelele de
dimensiune mica. Retrageti clapeta mobila pentru coasere
pentru a obtine rezultate imbunatatite.
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Piciorusul pentru vipusca

Functii

Utilizand piciorusul pentru vipusca, puteti realiza
0 vipusca pe marginea materialului. Vipusca
este utila in decorarea marginilor (pijamale, imbra-
caminte sport), huse pentru mobila, genti, etc.

Pregatirea
Atasati piciorusul pentru vipusca (consultati CAPI-

TOLUL 1 "Atasarea/scoaterea piciorusului presor”).

Setarile masinii (tipul cusaturii):

- cusatura de surfilare cu 2 ace si 4 fire

- cusatura de surfilare cu 1 ac si 3 fire (acul
drept trebuie scos)

Cum sa ajustati masina

1. Setati lungimea cusaturii la 3mm (pozitie standard)
2. Setati latimea cusaturii la 5-6mm

3. Ajustati tensiunea in fir pentru cusatura de
surfilare obisnuita (consultati CAPITOLUL 5
"Selectarea cusaturii").

)
Ig Ig
i

5~ 6mm 5 ~6mm
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Cum introduceti materialul si bentita

(1) Suprafata 2 Dos

1. Asezati bentita pentru vipusca intre cele 2
bucati de material si ajustati ambele margini
ale materialului ca in ilustratie. Lasati 3cm din
bentita peste marginea materialuui pentru o
cusatura rezistenta. (Suprafata materialului
trebuie sa fie in interior.)

2. Asezati materialul cu bentita sub piciorus si
introduceti bentita in fanta <A> a piciorusului
pentru vipusca si incepeti coaserea.

Incepeti coaserea

1. Ghidati cu grija materialul si bentita cu mana
in timpul coaserii.

2. Intoarceti ambele fete ale materialului dupa coasere.

NOTA:

Pentru o coasere usoara, insailati ambele materiale si
bentita pentru vipusca inainte de coasere.

Coaserea bentitei se realizeaza dificil in unghiuri ascutite.

In cazul in care aveti o bentita lata, trebuie sa o coaseti
coaseti taind partea in exces.
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Piciorusul pentru incretituri

Functii
Puteti crea incretituri frumoase utilizand piciorusul
pentru incretituri pe diverse vestimentare si pentru

articolele decorative.
Pregatirea

Atasarea piciorusului pentru incretituri (consultati CAPI-

TOLUL 1 "Atasarea/scoaterea piciorusului presor").

Setarea masinii (tipul cusaturii):

- cusatura de surfilare cu 2 ace si 4 fire
- cusatura de surfilare cu 1 ac si 3 fire (Se poate
utiliza fiecare ac.)

Cum introduceti materialul

() Surprafata @ Dos

1. Ridicati parghia piciorusului presor.

2. Rotiti volanul astfel inca semnul de pe acesta
sa fie aliniat cu linia de pe masina (consultati
CAPITOLUL 1 "Directia de rotire a volanului").

3. Asezati partea de jos a materialului (materialul
care va fi incretit) (1) sub ghidaj (3 imediat sub
ac.

4. Asezati partea de sus a materialului 2) intre
piciorusul de incretire si ghidaj (3) pe partea de
sus a materialului de sus (0.

5. Coborati parghia piciorusului presor.

Testarea cusaturii

1. Setati lungimea cusaturii la 3 mm.
2. Setati rata transportului diferential la 2.
3. Setati latimea cusaturii la 5mm.

[T 1T ||

4. Ajustati celelalte setari la valorile folosite pentru
cusatura normala de surfilare.

5. Coaseti in timp ce tineti materialul aliniat cu ghi-
dajul materialului 3.
- Ajustati dimensiunea incretiturii setand lungi-
mea cusaturii la o valoare intre 2mm si 5mm.

- Ajustati cantitatea de material care va fi incre-
tita setand rata transportului diferential la o va-
loare intre 1.0 si 2.0.

NOTA:
Nu trageti si nu intindeti materialul.
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SPECIFICATII

Specificatii

Utilizare
Materiale subtiri sau de grosime medie

Viteza de coasere
Maxim 1,300 cusaturi pe minut

Latimea cusaturii
2.3 mm pana la 7 mm (3/32 pana la 9/32 inch)

Lungimea cusaturii (pasul)
2 mm pana la 4 mm (5/64 pana la 5/32 inch)

Cursa acului
25 mm (63/64 inch)

Piciorus presor
Piciorus presor cu prindere prin apasare

Distanta de inaltare a piciorusului
5 mm pana la 6 mm (3/16 pana la 15/64 inch)

Ac
SCHMETZ 130/705H

Nr. de ace si cusaturi

Trei/patru fire convertibile
Doua ace sau unul singur

Greutatea neta a masinii
5.2 kegs.

Dimensiunile masinii

33.5 cm (W) x 29.8 cm (H) x 27.9 cm (D)
(Aprox. 13-2/5 (W) x 11-24/25 (H) x 11-4/25 (D)
inch)

Set de ace SCHMETZ 130/705H.

#30 (2)
#90 (2)
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